
100/1000BASE-T1媒介转换器

RAD-Moon 2

产品编号 描述

RAD-MOON 2 100/1000BASE-T1媒介转换器

*规格参数可能变化，请联系英特佩斯获取最新信息。
*所有提及的商标均为各公司自有商标。

RAD-Moon 2是用于汽车以太网的最先进的以
太网媒介转换器，用户可以将100BASE-T1以
太网转换为100BASE-TX或将1000BASE-T1转
换为1000BASE-TX。这对于将电脑连接到
100/1000BASE-T1主机或交换机很有裨益。

RAD-Moon 2小巧且外壳坚固，携带方便，非
常适合放在笔记本电脑包中。

特性

• 基于Marvell 88Q2112物理层的100/1000BASE-T1
• 通过可编程的LED灯显示物理层和网络状态
• 通过按钮在100BASE-T1和1000BASE-T1之间切
换，并选择主机、从机或自动物理层配置

• 使用专门为1000BASE-T1设计的TE MATEnet连
接器

• 支持以条形图查看网络动态

• 电压范围：4.5 ~ 40V，与车载电源兼容

• 通过USB Type-C连接器供电，支持配置和监控物
理层寄存器

• 支持物理层测试和调试，包括数据包生成器、电
缆测试器、CRC错误计数器、链路和信号质量测
量

RAD-Moon 2由USB Type-C或桶形插座供电

RAD-Moon 2作为媒介转换器

媒介转换器模式

作为媒介转换器，RAD-Moon 2可以使电脑与
100/1000BASE-T1的ECU交互。用户可以模拟
节点、执行直接诊断或ECU刷写。

订购信息

*也可以与BroadR-Reach®一起使用
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