
远程数据记录和车队管理服务器

Wireless neoVI

Vehicle Spy Used to Configure and 
Test the Logger Setup

车队管理 / 设备配置 / 数据存档
•发送配置信息到设备
•请求上传数据
•
•
浏览车队状态（DTC，警报等）
数据存档（下载数据到电脑上）
与INCA MDA、DIAdem、Matlab等兼容

•在主机内部或英特佩斯服务器上部署

neoVI FIRE3 / neoVI RED2 Configured with 
Vehicle Spy

Wireless neoVI Server

Vehicle Fleet 
Equipped with 
neoVI FIRE3 or 
neoVI RED2

Internet or Intranet

Mobile or Wi-Fi
 GPS Data 
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Analog Inputs

轻松实现无线数据记录

• 支持远程采集和下载数据文件
• 支持远程激活、禁用和重新编译记录仪
• 支持在英特佩斯的服务器或是用户自己的服务器上
进行操作（Linux或Windows服务器）

• 支持多组数据的远程后期处理
• 集成车队管理功能，让用户定位其测试车辆等

远程启动、停止和重新配置

Wireless neoVI提供了一个简单的界面用来加载、启
动、停止脚本，或者根据需要删除脚本。一个脚本可
以加载到一个记录仪或者一组记录仪。

自动获取数据

neoVI远程设备通过VehicleScape自动生成的脚本文
件，将采集的数据上传到Wireless neoVI网站上。数
据在上传前被压缩以节约数据空间，Wireless neoVI
根据注册的信息（VIN码、测试车辆编号等）将数据
进行解压存储。
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Wireless neoVI

*规格参数可能变化，请联系英特佩斯获取最新信息。
*所有提及的商标均为各公司自有商标。

自动提取和导出数据

Wireless neoVI一旦收到数据，便会将其进行提取并
导出成应用程序所需的格式及报告。数据格式和报
告包括用户自定义的CSV文件、工业标准总线记录
格式（VSB、CSV、LOG、ASC）、工业标准信
号采集格式（MAT、MDF、DAT、CSV）和自定
义报告格式（WinValid的PRN文件，总线查询报
告）。

用户可以通过蜂窝数据，Wi-Fi或者两者一起来配置
记录仪

安全、冗余和可靠性
数据的安全性和可靠性是我们所处的数字时代最注
重的问题。Wireless neoVI架构是一个安全的端到
端的设计。所有的通讯路由两个行业标准的加密协
议，即：安全套接字协议（SSL）和安全传输层协
议（TLS）所保障。从设备到服务器和从浏览器到
网站，用户的数据会一直受到安全保护。Wireless 
neoVI并不依赖某个特定的服务器，如果一台服务器
出现故障，系统会无缝的切换到另一台服务器上，
期间不会中断或“停机”。
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信号曲线的实时绘制

• 将信号拖放到图形中进行实时绘制
• 在一个图表中可以绘制多至5个图形
• 在Wireless neoVI中对信号文件MDF进行在线数据
分析，无需将数据下载至电脑

在英特佩斯的服务器或者用户本地部署的服务器中存
储数据

用户可以将数据存储在英特佩斯的安全服务器或者是
用户自己的服务器上，数据存放的位置取决于用户。
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