
低成本、带自定义触控功能的CAN总线信息显示仪

VividCAN

VividCAN是一款多用途CAN工具，带有可定制
的全彩色电容式触控屏。用户通过Vivid CAN，
可以创建自己的现场服务工具或驾驶员辅助工
具，或为工程师创建一个量身定制的显示屏。

应用

• 带有触控功能的现场服务工具
• 现场诊断，例如工厂重置、配置及定位
• 驾驶与辅助功能，显示驾驶数据与实际值对比
• 管理 / 执行显示

自定义的触控屏
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自定义显示工具

使用Vehicle Spy 3软件为VividCAN创建定制化
的显示界面。Function Block的日志数据可以显
示包含 CAN报文信号数据的字符串列表。有多
种Graphical Panel可供选择：文本框、LED
灯、柱状图、仪表、开始 / 停止按钮、发送按钮
等。Graphical Panel的控件和布局会被重新定
义格式以适应VividCAN的较小的屏幕。用户可
以携带这款低成本的、快速启动的VividCAN和
Vehicle Spy 3软件在车中进行测试。
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VividCAN
VividCAN的使用

当用户用VividCAN在车辆上进行测试时，这款彩色的显示仪可与英特佩斯自定义的CoreMini脚本引擎配合使
用，在设备中离线运行Graphical Panel和脚本工程，从而访问 Vehicle Spy 3软件的高级操作。VividCAN也可以
用作一个台架设备，让用户脱离电脑也能在CAN通道实时发送和接收报文。该设备支持CAN总线切换功能，可
以被配置为HS CAN、LSFT CAN或者SW CAN。൘触控屏кᇎ⧠ᇊॆࡦᱮ⽪信᚟Ⲵє种ѫ㾱ᯩ⌅ྲл˖
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快速启动！
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时刻准备工作
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VIVIDCAN VividCAN设备
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特性

• 颜色显示：480x272，16位彩色
• 支持5处多点触控的电容屏
• 即时反馈和人机交互性
• 最多16个Graphical Panel，每个最多支持64个控件（总体在

64kB的CoreMini工程大小范围内）
• 通过CAN开关选择HS CAN、LSFT CAN或者SW CAN
• 通过Vehicle Spy 3软件或CoreMini脚本发送和接收数据
• 通过软件设置，支持CAN总线终端电阻开关
• DB-9转OBD-II的接插件
• 通过Micro-USB与电脑的Vehicle Spy 3软件连接交互
• RAM安装兼容车载安装
• 内置电池的实时时钟（RTC）
• 通过5V的蜂鸣器进行反馈

集成在Vehicle Spy 3软件的功能
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设备规格

• 电源功耗: 正常使用175 ~ 225mA，取决于LCD的屏幕亮度
• 电压范围：5 ~ 40V
• 工作温度：-40°C ~ +70°C（带显示）
• 一年有限保修
• 支持现场升级固件
• 微软认证的USB驱动

网络规格

• 1њ+SCAN�7-A10�3᭦ਁಘ� ᴰབྷ速⦷1 ME/s
• 1њLSF7CAN�7-A1055᭦ਁಘ� ᴰབྷ速⦷1�5 kE/s
• 1њS:CAN�MC33���᭦ਁಘ� 可选վ速ᡆ㘵儈速（33 kE/s
ᡆ�3�33 kE/s）
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引脚 描述 引脚 描述

1 SWCAN 6 GND
2 HSCAN L 7 HSCAN H
3 GND 8 LSFTCAN H
4 LSFTCAN L 9 VBATT
5 GND

26-Pin针脚定义
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